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ETIK 1.25.

Program pro návrh a tisk etiket nejen s čárovým kódem 

na běžných tiskárnách v prostředí MS Windows.

© 1996, 2011  Ikos Liberec s.r.o.
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Úvodem

Program ETIK byl vyvinut firmou IKOS Liberec, s.r.o. pro potřeby tisku etiket, štítků a identifikačních karet na běžných stolních inkoustových a laserových tiskárnách v prostředí MS Windows 3.1X a vyšším. 

Díky jednoduchému ovládání, velkému množství poskytovaných funkcí i vynikajícímu poměru cena / výkon je program ETIK velmi populární.

Požadavky na technické a programové vybavení

Program ETIK potřebuje ke své činnosti aspoň doporučenou minimální konfiguraci PC pro operační systém MS Windows ®. Postačující sestava by měla obsahovat PC 486DX2/66 MHz, 8 MB paměti RAM, 10 MB volného místa na pevném disku a nainstalovaný ovladač tiskárny. ETIK může být instalován také v síťovém prostředí, pak na každé pracovní stanici, kde bude ETIK používán, musí být také nainstalován MS Windows, a to ve verzi 3.1. a vyšší, vhodná je česká verze a také je třeba nainstalovat databázové jádro BDE (Borland Database Engine). V rámci jedné licence smí však být program ETIK instalován pouze na jediném počítači, v případě síťové instalace pak smí být v jednom okamžiku provozován pouze na jedné stanici v síti.

1.1 Instalace

Program nainstalujte přímo z diskety:
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START ( SPUSTIT ( A:\SETUP.EXE ( OK

případně z CD:

START ( SPUSTIT ( D:\ETIK\SETUP.EXE ( OK 

(kde D: je jméno CD mechaniky)

Zadejte cílový adresář, do kterého má být program ETIK instalován a potvrďte OK, stejně tak potvrďte instalaci BDE. Jestliže pracovní stanice má již databázové jádro BDE instalováno, není tato volba nastavena.

1.2 Registrace

Po prvním spuštění programu je třeba vyplnit informace o uživateli programu a zadat tzv. registrační číslo. Toto číslo obdržíte u svého prodejce. Při správně zadaném čísle dojde k odblokování demoverze, v opačném případě je spuštěna demoverze.

Práce s programem 

1.3 Nastavení parametrů etikety

[image: image5.emf]Při návrhu nové etikety je vhodné nejprve nastavit parametry etikety:
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Mřížka - po zaškrtnutí jsou nové grafické objekty vkládány v násobku nastaveného kroku (mm). Zároveň je vyznačen bodový rastr. 

Datový soubor - úplný název databázového souboru, ze kterého budou vkládány údaje do textových polí a polí s čárovým kódem. Od verze 1.13 podporuje ETIK soubory:

· DBF (Dbase II, III, IV, FoxPro 2.0 a 2.5)

· DB (Paradox do verze 5)
· TXT, CSV, PRN (textové soubory s pevnou délku i oddělovači)
Postup práce s textovými datovými soubory je vysvětlen v příloze 1

Data v 852 (Latin II) - pokud je datový soubor uložen v kódové stránce 852 (Latin II), měla by být tato volba zaškrtnuta. Jinak se předpokládá kódování Windows 1250.

Písmo pro čárový kód - zde je možné nastavit druh písma, který se bude používat při zobrazení textových údajů pod čárovým kódem.

Start – program, který se má spustit před tiskem (např. pro přípravu dat).

Stop - program, který se má spustit po tisku.

Nadpis – textové pole, které slouží jako záhlaví nebo zápatí každé tištěné stránky. Může obsahovat také funkce – viz  dále – Parametry Textu
Standardní  - nastaví aktuální formát jako standardní, při zakládání nového souboru, bude nabízen tento formát.

Návrh etikety
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Výběr grafického objektu (text, linka, pravoúhelník, kruh, čárový kód) se provádí stiskem levého tlačítka myši nad symbolem grafického objektu vlevo od svislého pravítka. Následně je možné nastavit kurzor myši nad pracovní plochu stisknout a držet levé tlačítko myši a při pohybu myší takto zadat velikost objektu. Puštěním tlačítka myši je velikost objektu potvrzena a zobrazí se dialogové okno pro vložení doplňkových údajů.

1.4 Parametry textu
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Řetězec, který má být vytisknut. Tlačítkem A je možné vybrat příslušný typ a velikost písma.

Tištěný text může obsahovat více řádků, oddělených klávesou ENTER. Víceřádkový text je zobrazen správně pouze při rotaci 0.

Zamknuto

Každý objekt je možné zamknout, poté není možné myší měnit jeho velikost ani umístění.
Rotace

Natočení textu od 0 do 359.

Zarovnávání

Text může být zarovnán vlevo, na střed nebo vpravo.

Zalamovat řádky
Zaškrtnutím této možnosti bude text při dosažení konce řádku (definovaného šířkou oblasti) zalomen na další řádek.

Přesahovat okraj

Po nastavení této volby bude ignorována oblast, ohraničující text. Rovněž je vypnuta předchozí volba Zalamovat řádky.

Data

Pokud je použit datový soubor je možné si vybrat příslušnou položku datové věty.

Funkce 

Předdefinované funkce, které usnadňují tisk souvislých řad etiket:

· CNT(1;+1)

· CNT(0;+1;0ABCDEF)

Čítač. První číslo (řetězec) v závorce udává počáteční hodnotu čítače, druhé číslo za středníkem je přírůstek (může být i záporný). Počet znaků ve výsledku je dán počtem znaků počáteční hodnoty. Pokud je délka (tedy počet znaků) výsledku menší, je výsledek doplněn na požadovaný počet míst nulami zleva.

Třetí nepovinný parametr svojí délkou určuje číselnou soustavu, ve které bude čítač pracovat a zároveň jsou jím definovány povolené znaky této soustavy. Vlastní výpočet aktuální hodnoty čítače je proveden takto:

 - počáteční hodnota je převedena z definované soustavy na desítkové číslo,

 - k tomuto číslu je přičten přírůstek, který se zadává vždy v dekadickém tvaru,

 - výsledek je zpětně převeden do požadované soustavy,

 - provede se doplnění prvními znaky soustavy zleva obdobně jako u jednoduchého čítače. 

Čítače pracují správně pouze pro maximální délku 8 znaků řetězce. Pouze dekadický čítač pracuje až do 16 znaků.

· DAT(dd.mm.yyyy)

Datumové razítko. Je dosazen aktuální datum ve formátu, uvedeném v závorce. Písmena d představují den, m měsíc, y rok. Znak tečka je oddělovač datumu, při dosazení je nahrazen znakem definovaným v národní konfiguraci Windows. Pro česká Windows většinou znakem tečka. 

Je možné zadat např. pouze rok či rok a měsíc, pokud jsou zadána za sebou dvě písmena m či d, je výsledek případně doplněn nulou zleva. Do uvozovek je možné vložit doplňkový text. Za středník lze vložit přírůstek - kolik dní se má přičíst (nebo odečíst) k aktuálnímu datu.

např. pro 5.8.1996 bude

DAT(dd.mm.yyyy)


05.08.1996

DAT(m.yy)



8.96

DAT(”DATUM ” d.m.yy)


DATUM 5.8.96

DAT(”Spotřebujte do : ” d.m.yy;+14)
Spotřebujte do : 19.8.96

· TIM(hh.nn)

Časové razítko. Je dosazen aktuální čas ve formátu, uvedeném v závorce. Písmena h představují hodiny, n minuty (pozor na záměnu s měsícem, musí být n !) s sekundy. Znak dvojtečka je oddělovač času, při dosazení je nahrazen znakem definovaným v národní konfiguraci Windows. Pro česká Windows většinou znakem dvojtečka. Za středník lze vložit přírůstek - kolik minut se má přičíst (nebo odečíst) k aktuálnímu času. Zadávání je obdobné jako u datumového razítka.

· CHR(nnn)

Vloží ASCII znak, určený číslem nnn. Číslo nnn se předpokládá v dekadickém tvaru, v rozmezí 0÷255. 

· VAR(jmeno)

Vloží obsah proměnné, určené parametrem jmeno. 

· CON(0)

Proměnná, která obsahuje celkový počet kopií.
· CPA(0)

Číslo aktuální kopie. Používá se ve spojení s CON, např:

„Kopie“ + CPA(0) + „/“ + CON(0)
· CNS(000)

Kontinuální počítadlo, které přičítá bez ohledu na počet kopií.
· CM0(0000)

Jako CNS, navíc vypočítá kontrolní součet MODULO10. Např. pro paletové etikety EAN128.
· LFN()

Název souboru včetně cesty a přípony.
· SFN()

Krátký název souboru včetně přípony.
Příklady počítadel naleznete také v ukázkové etiketě „COUNTERS.LFM“
Jednotlivé funkce je možné libovolně řadit za sebou. Lze tedy v jednom textovém poli (či poli čárového kódu) zobrazit např. údaj čítače, doplněný o např. aktuální datum, připojenou hodnotu proměnné a statický text, který musí být uzavřen do uvozovek:

CNT(007;1)+DAT(yymm)+VAR(FIRMA)+“...ETIK“

vytvoří (pro datum 20.4.1999 a proměnnou FIRMA nastavenou na hodnotu IKOS):

0079904IKOS...ETIK

V současné verzi není možné jednotlivé funkce vnořovat.

Zároveň existují dvě omezení:

-
text, který popisuje vzorec, nesmí být delší než 255 znaků,

-
výsledek výrazu rovněž nesmí být delší než 255 znaků.

Parametry obdélníku a kruhu

[image: image9.bmp]Tloušťka čáry

Zadání tloušťky čáry v milimetrech.

Vzor čáry

Zadání typu čáry - plná, čárkovaná, čerchovaná, tečkovaná ap.

Barva čáry

Zadání barvy čáry výběrem z dialogu. 

Vzor výplně

Zadání typu výplně - žádná, plná, pruhy vodorovně, pruhy svisle, pruhy šikmo, ap.

Barva výplně

Zadání barvy výplně výběrem z dialogu. X,Y, Šířka, Výška

Umístění prvku na etiketě a jeho rozměry v mm.

1.5 Parametry obrázku
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Jméno souboru

Jméno obrazového souboru typu BMP včetně cesty.

Zachovávat poměr stran

Při zvoleném parametru bude program zachovávat poměr stran originálu. V opačném případě roztáhne obrázek do požadovaných rozměrů.

X,Y, Šířka, Výška

Umístění prvku na etiketě a jeho rozměry v mm.

Parametry čárového kódu
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Text

Řetězec, který má být zakódován do čárového kódu. Mějte na paměti, že počet a množina kódovaných znaků závisí na typu použitého kódu.

Rotace

Natočení čárového kódu. 0, 90, 180 nebo 270.

Typ kódu

Výběr symboliky čárového kódu. Některé z typů kódu jsou určeny pro vyhrazené účely, pokud si nejste jisti, který z typů čárového kódu použít, kontaktujte autorizovaného distributora nebo výrobce. U kódů EAN-8 a EAN-13 je možné nastavit také součinitel velikosti a případně zakázat přesah vodicích čar a střední dělicí čáry.

Program ETIK podporuje tyto typy kódů:

· CODE39

· CODE93

· CODABAR

· CODE128-A, CODE128-B, CODE128-C i CODE128 s optimalizací

· 2of5

· Interleaved 2of5

· Interleaved 2of5 s kontrolním číslem

· EAN-8

· EAN-13

· UPC-A

· EAN-128

EAN-128

Kód EAN-128 založený na symbolice CODE128 je vkládán pod označením CODE128-A nebo CODE-128-B. Funkční a řídicí znaky se vkládají takto:

	Požadovaný symbol
	Vložené znaky

	FNC1
	&1

	FNC2
	&2

	FNC3
	&3

	FNC4
	&4

	SHIFT
	&S

	CODE A
	&A

	CODE B
	&B

	CODE C
	&C

	samostatný „&“
	&&


Automatická kontrola a oprava čárového kódu

Pokud do pole text pro čárový kód vložíte znaky, které nejsou v příslušné symbolice definovány, nahradí tyto znaky program ETIK nulami. Zadáte-li menší počet znaků, než je pro příslušný kód povoleno, program automaticky doplňuje nuly zleva na požadovaný počet míst. U kódů, které obsahují kontrolní součet, je kontrolní součet automaticky dopočítán, bez ohledu na znak, který je na pozici kontrolního součtu vložen uživatelem (např. třinácté místo u kódu EAN-13)

Zobrazit text

Tato volba povolí nebo zakáže zobrazení doplňkového textu pod čárovým kódem.

Data

Pokud je použit datový soubor je možné si vybrat příslušnou položku datové věty.

Funkce

Předdefinované funkce, stejné jako u textového objektu (kap. 5)

1.6 Editace etikety

Vlastnosti jednotlivých objektů navržené etikety je možné měnit. Nejprve je třeba vybrat pomocí myši příslušný objekt tak, že nad ním stiskneme levé tlačítko; kolem objektu se zobrazí zachytávací obdélníčky. 
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Objekt lze také vybrat z okna Seznam objektů. Toto okno lze kdykoli vyvolat /skrýt pomocí volby                            Nástroje/Seznam objektů v hlavním menu, nebo stiskem tlačítka v hlavní nástrojové liště.

Velikost objektu změníme tak, že posuneme kurzor myši nad jeden z obdélníčků, stiskneme levé tlačítko myši a pohybem při stisknutém tlačítku měníme velikost v požadovaném směru. Obdobně se provádí změna polohy. Přesuneme kurzor myši dovnitř vymezené oblasti, stiskneme levé tlačítko a pohybem při stisknutém tlačítku měníme polohu objektu.

Lze také vybrat více objektů najednou, pokud při vybírání objektů držíme současně klávesu SHIFT. U vícenásobného výběru lze měnit pouze polohu, nikoli velikost.

Další vlastnosti objektu se mění tak, že nad zvoleným objektem stiskneme pravé tlačítko myši. Je zobrazeno roletové menu s volbami:
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 Editace objektu
- vyvolá dialog pro parametry příslušného objektu

  navrch
 
- posune objekt nad všechny ostatní objekty

  o 1 výš
 
- posune objekt nad předchozí objekt

  o 1 dolů
- posune objekt pod následující objekt

  dospodu 
- posune objekt pod všechny ostatní objekty

Výmaz objektu (ů) se provádí stiskem klávesy DELETE.
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Parametry vybraných objektů je možné měnit i pomocí volby menu Objekt:

Editovat
 - vyvolá dialog pro parametry příslušného objektu

Vyjmout
 - vyjme vybrané objekty a uloží je do interní schránky

Kopírovat
 - okopíruje vybrané objekty do interní schránky

Vložit

 - z interní schránky vloží vybrané objekty

Vymazat
 - vymaže vybrané objekty
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Nástroje – Generování WMF

Od verze 1.14 umožňuje ETIK rovněž generování čárového kódu ve formátu Windows Metafile (WMF). Takto vygenerovaný čárový kód můžete použít v dalších aplikacích (např. MS Word, Corel Draw, PaintShop Pro atd.).

Pro vytvoření čárového kódu zvolte v menu : Nástroje -> Generování WMF, nebo pomocí rychlé klávesy CTRL+G. Vyplňte požadovaný text, typ čárového kódu, případně zadejte doplňující informace o šířce modulu a požadované výšce vytvářeného čárového kódu.

Po stisku tlačítka ZAPSAT jste vyzvání k zadání jména souboru, po kterým má být čárový kód uložen. 

[image: image16.bmp]Globální proměnné

Použití proměnných Vám umožní zvýšit efektivitu při práci s programem ETIK. Jméno proměnné musí být zadáno velkými písmeny a nesmí se opakovat.

Pokud např. tisknete etikety pro více zákazníků, je možné např. vytvořit proměnné:

ZEME

s hodnotou 859 (pro ČR)

FIRMA

s kódem firmy konkrétního zákazníka, např. 1234

Pak při vytváření čárového kódu EAN13 zapíšete do položky TEXT následující vzorec:

VAR(ZEME)+VAR(FIRMA)+CNT( 00001;1)
program ETIK vytvoří čárový kód s hodnotou  8591234000017,
kde poslední číslice 7 znamená vypočtený kontrolní součet kódu EAN13.

Pouhou změnou hodnoty proměnné FIRMA se Vám změní údaj automaticky ve všech textových polích a polích s čárovým kódem, kde je tato proměnná použita.

2 Práce s databázemi

Po zadání jména datového souboru (viz. „Nastavení parametrů etikety“ - kap. 3.1), ze kterého se budou doplňovat hodnoty textových polí a hodnoty polí s čárovým kódem, je zpřístupněna položka menu Databáze. 

Zde je možné prohlížet údaje v jednotlivých větách databáze a zadávat výběrové podmínky. 

Navigátor 
- slouží k pohybu po databázi.

Výběr

- provede výběr z databáze podle zadané výběrové podmínky.

Výmaz 

- smaže aktuální výběrovou podmínku.

Zavřít 

- uzavře databázové okno.

2.1.1 Výběrová podmínka

Pro výběrovou podmínku je možné použít  pouze určitých vět z databáze. Ta se skládá ze jména pole (jsou uvedena v záhlaví tabulky)  logického operátoru (<, >, >= ,<=, =, <>), konstanty a v případě složitější podmínky je mezi dvěma dílčími podmínkami druhý logický operátor (AND =a zároveň, OR =nebo, NOT =není).

· Pro výběr všech vět, u kterých má pole CISLO hodnotu větší než 150, bude mít podmínka tvar:

CISLO > 150

· Pro výběr všech vět s příjmením od hodnoty Novák a zároveň věk do 40 let včetně bude mít podmínka tvar:

PRIJMENI >= ,,Novák,, AND VEK<=40.

· Pro výběr všech vět s příjmením Novák nebo Mladý bude mít podmínka tvar:

PRIJMENI = ,,Novák,, OR PRIJMENI = ,,Mladý,,.

Pozor na zadání uvozovek u znakových polí databáze!

3 Tisk

3.1 Počet různých etiket

Zde je uvedeno, kolik různých etiket se má vytisknout. Při tisku z databází toto číslo určuje, kolik záznamů v tabulce databáze bude vytištěno (počínaje tím záznamem, na kterém je nastaven kurzor – viz. kap. 5), při tisku číselných řad toto číslo udává počet přírůstků počítadla.

3.2 Počet kopií jednoho výtisku

Zde je uvedeno, kolik etiket jediného výtisku se má vytisknout, celkový počet tištěných etiket je dán součinem počtu výtisků a počtu kopií. Pokud pracujete s datovým souborem, je možné načítat požadovaný počet kopií příslušné etikety přímo z některého pole datového souboru.
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3.3 Začít na pozici

V případě, že se tiskne na archy etiket, pak je možné začít tisk na určité pozici, např. v případě již rozpracovaného archu. První etiketa v levém horním rohu má číslo 1, číslování pokračuje nejprve vpravo, pak dolů. Výběr pozice je možné provést rovněž ukázáním myší ve výběrovém okně. 

3.4 Počet kopií jednoho výtisku

Počet kopií může být zadán jako konstanta, nebo může být převzat z databázového souboru. Pokud je vyplněno pole „Přeskočení etikety“, pak je při tisku provedena kontrola, zda zadané datové pole obsahuje hodnotu „0“ nebo FALSE. Jestliže pole obsahuje jinou hodnotu, je etiketa vynechána. 

3.5 Počet kopií archů

Pokud je zadána hodnota, předá při tisku ETIK zadanou hodnotu tiskovému ovladači a tiskárna vytiskne zadaný počet identických kopií.
3.6 Tisk zprava doleva

Po zaškrtnutí této volby program tiskne etikety od pravého horního rohu směrem doleva, pak dolů. Tato volba ovlivňuje číslování Začít na pozici. Pomocí tisku zprava doleva můžete např. zhotovit oboustranné identifikační karty – vytisknete arch z lícové strany, otočíte pořadí tisku a tisknete rubovou část. Nakonec arch rozstříháte na jednotlivé karty, které můžete zalaminovat. (Alternativní výrobou profesionálních plastových karet se zabývá IKOS Liberec).

3.7 Tisk rámečku

Okolo každé tištěné etikety je vytištěn rámeček o rozměrech etikety.

3.8 Tiskárna

Nastaví aktuální tiskárnu a umožní změnit kvalitu tisku.

Příloha č.1. Příprava textových datových souborů 

Program ETIK je schopen pracovat rovněž s datovými soubory v textovém tvaru. Tyto soubory mohou být ve tvaru souborů s pevnou délkou, či ve tvaru s oddělovači.

Současně s každým textovým souborem, který musí mít příponu TXT, musí existovat ještě jeden textový soubor stejného jména, s příponou SCH. Pokud tedy např. existuje soubor SEZNAM.TXT, musí být vytvořen soubor SEZNAM.SCH např. s následující strukturou:

[SEZNAM]

Filetype=VARYING

Charset=ascii

Delimiter=″

Separator=,

Field1=Číslo firmy,NUMBER,20,00,00

Field2=Celkem,FLOAT,30,04,20

Field3=Jmeno,CHAR,50,00,70

Soubor SCH je podobný souborům INI. Na prvním řádku je v hranatých závorkách uvedeno jméno textového souboru bez přípony, další řádky obsahují.:

· FILETYPE 
- Informace o typu souboru. Soubor s pevnou délkou věty je označen FIXED, soubor s proměnlivou délkou věty je označen VARYING

· CHARSET 
– udává jméno jazykového ovladače (bez přípony .LD), který bude navázán na textový soubor. Pro české prostředí doporučujeme anczech, pro text bez diakritiky ascii.

· DELIMITER
- oddělovač textových polí. Každé textové pole musí být ohraničeno tímto oddělovačem, kterým jsou zpravidla uvozovky.
· SEPARATOR
- oddělovač jednotlivých záznamů ve větě. Většinou čárka.
· Následují řádky, které popisují jednotlivé záznamy ve větě. Každý řádek začíná FieldX, kde x je číslo pole (Field1, Field2, Field3 …).


Za rovnítkem je uveden název datového pole, dále datový typ tohoto pole, délka pole (pro číselné typy musí být nejvýše 20 znaků), počet míst za desetinou čárkou (typ FLOAT) a poslední parametr je ofset – počet znaků od začátku textu (pro FILETYPE=FIXED)

Datové typy mohou být:

CHAR
    - textové pole

NUMBER    – 16-bitové číslo INTEGER

LONGINT   – 32-bitové číslo LONGINTEGER

FLOAT
    - 64-bitové číslo s plovoucí čárkou

BOOL
    - logická hodnota (T nebo F)

DBIDATE   – datumové pole

TIME
    - časové pole

TIMESTAMP – pole datum / čas
Pro potřeby programu ETIK poslouží první dva až tři datové typy.

Příloha č.2. Parametrické řízení tisku

Pokud při spuštění programu ETIK zadáte jako parametr jméno souboru, je po spuštění otevřen příslušný soubor  s formátem etikety, např.:

ETIK.EXE etiketa.lfm

Spustíte-li program navíc s parametrem:

ETIK.EXE etiketa.lfm /P=tisk.ini

otevře se soubor etiketa.lfm a je proveden tisk dle parametrů, uvedených v souboru tisk.ini. Po dokončení tisku je program ETIK ukončen.

Soubor s parametry má tvar běžného INI (textového) souboru s následující strukturou:

[Print]

; Kolik různých etiket se má tisknout

Labels = 3

; Na které pozici se má začít, číslování od jedničky

Start position = 4

; Jestli se má tisknout zprava doleva, 0 = tisk zleva doprava

Right to left = 0

; Jestli se má tisknout rámeček, 0 = netisknout

Draw border = 1

; Počet kopií od jedné etikety

Copies = 2

; jestli je počet kopií uložen v datovém poli

DBCopy = 0

; pokud je počet kopií uložen v datovém poli, pak je zde uvedeno jméno tohoto pole

DBCopyField =

Vzorový soubor tisk.ini je instalován společně s programem ETIK. 

Výrobce:

IKOS CZ, s.r.o
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: obchod@ikos.cz
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W - nastavení šířky etikety v milimetrech.


H - nastavení výšky etikety v milimetrech.





DX - vzdálenost levých stran sousedních etiket v milimetrech. Má význam pouze pro stránkové tiskárny a pro počet etiket vodorovně větší než jedna. 





DY - vzdálenost sousedních horních stran v milimetrech. Má význam pouze pro stránkové tiskárny a pro počet etiket svisle větší než jedna. 





Počet etiket vodorovně - počet etiket, které jsou umístěny na archu ve vodorovném směru. Pro speciální termo/termotransferové tiskárny je ve většině případů třeba zadat hodnotu 1.





Počet etiket svisle - počet etiket, které jsou umístěny na archu ve svislém směru. Pro speciální termo/ termotransferové tiskárny je ve většině případů třeba zadat hodnotu 1.





Levý okraj  - vzdálenost levého okraje první etikety od levého okraje archu.





Horní okraj - Vzdálenost horního okraje první etikety od horního okraje archu.





V pravém horním rohu je zobrazen pomocný arch s ukázkou rozložení etiket.Rozměr archu je převzat z nastavení papíru v ovladači tiskárny.
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